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SAFETY BLOC”

I 3i-ptyta budowlana ND 300
System Mercor Dunamenti

Karta charakterystyki produktu

Wiecej bezpieczenstwa na placu budowy!

= SAFETY BLOC 120 to jednoczesnie element szalunku i ochrony przeciwpozarowej.
B Przy tworzeniu szalunku dachu SAFETY BLOC 120 jest po prostu zabetonowywany

B Po zalaniu betonem SAFETY BLOC 120 zostaje umocowany i zamyka otwor
w sposdb bezpieczny do chodzenia.

SAFETY BLOEG®
Ochrona osobista
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Sprawdzona
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zagrozenh na placu budowy.

w podtodze nalezg do najwiekszych szalunek deskowy ]

Zbrojenie

Tych zagrozen i wypadkdw z udziatem

ludzi mozna unikng¢. SAFETY BLOC 120 zapobiega
upadkom i zapewnia profesjonalne
zabezpieczenie placu budowy.

Istotne cechy Norma testowa Wllaéciwoéci Specyf.i Rasa
uzytkowe techniczna

Zakres gestosci usypowej EN 678 (300 + 15) kg/m3

Wartos$¢ nominalna przewodnosci cieplnej EN ISO 10456 A = 0,089 W/(mK) ®
Para wodna - wspotczynnik oporu dyfuzyjnego EN 12086 p=7 S §
Zdolno$¢ magazynowania ciepta przy 23°C/50% RH Cp =1167 J/kgK § g
Wytrzymatos¢ na zginanie EN 12089 359 kPa é Z
Naprezenie Sciskajace przy 10% Scisnieciu EN 826 433 kPa E é
Odpornos$¢ ogniowa E

z jednostronnym pomalowaniem farbg Polylack Elastic SNIEEZ22A0(E

Testy przeprowadzono zgodnie z norm EN 13631 El 120
Z Waaz Z, ez
P & 2 EN 1366-3
e : -
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Uwaga
Producent nie ponosi
odpowiedzialnosci

za btedy przy montazu.
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SAFETY BLOC”

I 3i-ptyta budowlana ND 300
System Mercor Dunamenti

Karta charakterystyki produktu

Wiecej bezpieczenstwa na placu budowy!

SAFETY BLUC® 120 Wymiqry Siqndqrdowe *inne grubosci dostepne na zamdwienie
T T
1606018 160/60 cm 5,76
20 SB 1606020 160/60 cm 5 4,80 58 g
22 SB 1606022 160/60 cm 5 4,80 63 E
25 SB 1606025 160/60 cm 4 3.84 72 S
30 SB 1606030 160/60 cm 3! 2,88 86 .
I
1206018 120/60 cm 8,64 £
20 SB 1206020 120/60 cm 10 7,20 43 g
22 SB 1206022 120/60 cm 10 7.20 48 E
25 SB 1206025 120/60 cm 8 5,76 54 S
30 SB 1206030 120/60 cm ) 4,32 65
M -m | Nrart. |
806018 80/60cm 5,76
20 SB 806020 80/60cm 10 4,80 29 g
22 SB 806022 80/60cm 10 4,80 32 E
25 SB 806025 80/60cm 8 3.86 36 =

30 SB 806030 80/60cm 6 2,88 43

Ochrona przemwpozarowq
przepustéw instalacyjnych

[ SAFETY BLOC 120 System mercor dunamenti
[ Testowana ochrona przeciwpozarowa
Odpornos$¢ ogniowa EI120 wedtug normy

EN 13501-2:2016
B Testy przeprowadzono zgodnie z EN

1366-3 1 EN 1363-1

Montaz wytgcznie z produktami
B Techniczne doradztwo przeciwpozarowe firmy mercor dunamenti company.

mercor dunamenti.
mercor.
dunamenti
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